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1. Nichigo G-PolymerTM产品定义
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什么是Nichigo G-PolymerTM?
1. Nichigo G-PolymerTMとは

具有优异的气体阻隔性，水溶性，生物可降解性的新型聚乙烯醇聚合物，属于丁
烯二醇乙烯醇共聚物（BVOH）

水溶液具有低粘度且有优异的储存稳定性，适合涂布工艺，最适用于气体阻隔包
装材料。

基本构造



2. 基本特性
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特点
2. 基本特性

1. 气体阻隔性

– 低湿度条件下能发挥优异的氧气阻隔性

2. 易水溶性

– 优异的水溶性、在高浓度添加量的条件下也有较低的粘度

3. 适用于涂布工艺

– 水溶液有优异的粘度稳定性、可以长期储存

– 优异的干燥性（高浓度的添加量的同时可以跟乙醇一起使用）

– 低发泡性



7

气体阻隔性
2. 基本特性

跟完全皂化的PVOH一样、在低湿度的条件下具有优异的气体阻隔性。

样品
OTR [cc 1μm/m2 day atm]

23℃, Dry 23℃, 50%RH

NichigoーG-PolymerーTM 1) 涂层膜 0.03 0.3

完全皂化PVOH 2) 涂层膜 0.03 0.4

Ref) PVDC 膜 18 18

Ref) PET 膜 40 40

样品制作方法：
在25μmPET膜上涂布后、120℃ x 5分干燥、做成涂层薄膜

阻隔层膜厚：約3μm (OTR以是膜厚＝1μm 进行换算值）
1): NichigoーG-PolymerTM BVE8049Q
2): GohsenolTM NL-05
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气体阻隔性（湿度敏感性）
2. 基本特性

气体阻隔性受湿度影响、在高湿度条件下阻隔性会下降。

测试条件：
温度：23℃
OTRは、阻隔层膜厚＝1μm的换算值

测试样品：
在25μmPET膜上涂布后，经120℃ x 5分干燥后
得到涂层膜
（阻隔层膜厚：約3μm）

Nichigo G-PolymerTM: BVE8049Q
完全皂化 PVOH: GohsenolTM NL-05
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气体阻隔性（添加填料后的效果）
2. 基本特性

配合无机填料的配方、可以改善高湿度条件下的气体阻隔性能。

样品制作方法：
在25μmPET膜上涂布后，经120℃ x 5分干燥、得到涂层膜

阻隔层膜厚：約3μm (OTR以膜厚＝1μm 的换算值）
1): 云母：ME-300B-4T (水分散型合成云母, 来自片倉コープアグリ公司)

混合比例按有效成分的重量比

样品
OTR (23℃, 80%RH) 

[cc 1μｍ/m2 day atm]
Nichigo G-PolymerTM OKS-8118/云母=100/10 混合液1)

涂层膜 9

Nichigo G-PolymerTM BVE8049Q/云母=100/10 混合液1）

涂层膜 12

Ref) Nichigo G-PolymerTM OKS-8118 涂层膜 120
Ref) Nichigo G-PolymerTM BVE8049Q 涂层膜 360
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水溶性
2. 基本特性

Nichigo G-PolymerTM具有优异的水溶性。

试验方法：
聚合物浓度: 6 wt%
在30℃的水中加入聚合物、一边搅拌一边升温到80℃ (1℃/min) 、测
定已经溶解的聚合物浓度（溶解度）
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水溶性
2. 基本特性

Nichigo G-PolymerTM可以在冷水中溶解。

样品
溶解条件

20℃ x 2hr 70℃ x 1hr 90℃ x 1hr

Nichigo G-PolymerTMAZF8035Q 溶解 溶解 溶解

Ref) 完全皂化PVOH 1) 部分溶解 部分溶解 溶解

試験方法：
聚合物浓度: 5 wt%
子各种溶解条件下进行溶解试验后观察水溶液的溶解状态。
1): GohsenolルTM NL-05
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水溶液粘度
2. 基本特性

样品
15%水溶液的粘度2) [mPa・s]

20℃ 40℃ 60℃

Nichigo G-PolymerTMAZF8035Q 40 26 18

Nichigo G-PolymerTMOKS-8118 52 34 27

Nichigo G-PolymerTMBVE8049Q 100 60 40

Ref) 完全皂化PVOH 1) 230 110 50

1)： GohsenolTM NL-05
2)： 用Brookfield粘度计测定

Nichigo G-PolymerTM水溶液粘度低，可以实现高浓度溶液的涂布
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水溶液粘度
2. 基本特性

浓度 [%]
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Nichigo G-PolymerTM AZF8035Q

测定方法:用Brookfield粘度计测定
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水溶液粘度
2. 基本特性
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水溶液的粘度稳定性
2. 基本特性

制成的水溶液在低温，或是高浓度的状态下、都能保持粘度的温度

At room temp. for 90days

PVOH G-Polymer
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试验方法：
将10%水溶液置于5℃で保管
用Brookfield粘度计测定
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水/醇类溶液中的粘度稳定性
2. 基本特性

溶液中可以加入醇类溶剂。
根据添加醇类溶剂的量、可以改善基材的润湿性以及提高干燥速度。

PVOH 醇类物质種
15%溶液的粘度 [mPa・s]／23℃保管

水/乙醇=70/30 wt% 水/乙醇=60/40 wt%
初期 3周以后 初期 3周以后

Nichigo G-PolymerTM

AZF8035Q
乙醇 110 110 120 120

IPA（异丙醇） 130 130 140 150

Nichigo G-PolymerTM

OKS-8118
乙醇 120 290 130 高粘度

IPA（异丙醇） 130 300 150 凝胶

Ref) 完全皂化PVOH 1)
乙醇 配置溶液时析出

IPA（异丙醇） 配置溶液时析出
試験方法：
将15% 溶液在23℃环境下保存3周后、用Brookfield粘度计测定粘度

1): GohsenolTM NL-05
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消泡性
2. 基本特性

吹入空气5分钟后

水溶液的消泡性优异。

试验方法：
在200mL １wt％水溶液中、吹入空气（300 cc/min）、观察起泡消泡情况

吹入空气前

完全皂化PVOH
水溶液

Nichigo G-PolymerTM
水溶液

停止吹入空气2分钟后
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生物可降解性
2. 基本特性

地区 牌号 可降解认证

日本 粉体牌号

德国 BVE8049Q

No.1058

DIN CERTCO

取得了以下的生物可降解认证。
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卫生安全性
2. 基本特性

Nichigo G-PolymerTM的水溶液、推荐使用在非食品直接接触层
想了解最新的卫生相关的情况，请咨询。

地域 食品包材相关的卫生安全许可信息

日本

厚生労働省HP（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05148.html）
被收录在的令和2年（2020年）4月28日公布的以下名单中。
·基础聚合物（塑料）
·基础聚合物（涂层等）

EU
Commission Regulation(EU)No 10/2011 and its amendments
Commission Regulation (EU) 2020/1245
但是、对于SML物质有使用条件的限制

USA

FDA 21CFR
175.105 Adhesives    
175.300 Resinous and polymeric coatings 
但是、仅限于在不直接接触食品的条件下使用。



3. 使用实际案例
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食品用阻隔包材
3. 用途例

密封剂（PE, PP, PET等）
底涂层/接着層
ニチゴーG-ポリマーTM

底涂层/接着層

基材（PE, PP, PET等）

干燥食物用包材

零食类包材
作为金属蒸镀层防止缩孔的底涂粘结层

密封剂（PE, PP, PET等）

底涂层/接着層
ニチゴーG-ポリマーTM

底涂层/接着層

基材（PE, PP, PET等）

金属蒸着

层构成示例

层构成示例



4. 使用注意事项
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溶解方法
4. 取り扱い上の注意事項

1. 请将Nichigo G-Polymer TM缓慢添加到搅拌好的冷水（30℃以下）中。
2. 确认粉末很好地分散在水中，开始升温。
3. 80-90℃条件下持续搅拌60分钟。
4. 确认Nichigo G-Polymer TM 完全溶解后，降温冷却。

注意事項
• 请避免快速升温。会产生大量泡沫
• Nichigo G-Polymer TM一次大量投料、如果使用加热过的水搅拌、容易形成絮状。形成的絮状物会导致溶解性降低、所以建议用冷

水缓慢充分搅拌。
• Nichigo G-Polymer TM里加入乙醇溶剂后会有析出。所以、如果是水/乙醇溶液、建议将Nichigo G-Polymer TM缓慢加入混合溶液

中。如果需要将乙醇加入Nichigo G-Polymer TM 、建议先用水稀释乙醇后再缓慢加入，这样可以减缓析出。
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保管注意事项
4. 取り扱い上の注意事項

• 水接触时会形成块状物等，请保管时不要沾到雨水等。
• 因为吸湿后容易结块，所以请避开高温高湿的环境。
• 密封保管在通风的干燥阴凉处。
• 避免与氧化剂、酸、碱等接触。可能会导致变质。



5. 产品一览
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型号
5. 製品一覧

型号
皂化度
[mol%]

粘度 1)

[mPa・s]
种类

AZF8035Q ≧98.0 3.0＊ 低粘度

OKS-8118 ≧99.0 3.0＊ 低粘度
高湿度气体阻隔性

BVE8049Q ≧99.0 4.5＊ 标准品

1): 20℃, 4% 水溶液, 庚勒粘度计
*：代表値



Nichigo G-PolymerTM：咨询相关

三菱ケミカル株式会社

有关Nichigo G-PolymerTM的咨询、请参考以下联系方式

日本：三菱化学株式会社
P＆C/MMA事业本部
Gohsenol事業部
电话 :03-6748-7804 
网页链接：http://www.g-polymer.com/

中国：三菱化学（中国）管理有限公司
电话：86-21-54076161   
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